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Завод технической упаковки

 
Протокол испытаний

ленты стальной упаковочной FORA BASA (PRIOR)

производства ООО «Завод технической упаковки г. Магнитогорск

Образцы стали с покрытием E97 Акзо Нобель были подвергнуты в течение 1000 часов действию "соленого тумана". Образцы не подвергались обработке, за исключением обезжиривания. Испытания проводились на установке КСТ-2, предназначенной для испытаний образцов в условиях атмосферы, нейтрального или кислого соляного тумана (ГОСТ 9054-75, ГОСТ 9308-85, ГОСТ 9401-89 и др.), с целью определения коррозионной стойкости.

	Рисунок 1. Лента стальная ГОСТ 3559
	Рисунок 2. Лента стальная FORA
с покрытием Е97 производства

«Акзо Нобель» (Швеция)
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Рис.1, 2.  Внешний вид образцов ленты  с Zn покрытием нанесенным гальваническим способом  и ленты стальной упаковочной «Fora Basa» с Zn-наполненным покрытием Е97 после проведения коррозионных испытаний в 3%-ном растворе NaCl в течение 30 суток.

На образцах с  гальваническими покрытиями  обнаружены коррозионные поражения металла-основы и продукты коррозии цинка (Рис. 1). 

На образцах ленты стальной упаковочной «Fora Basa» наблюдались продукты коррозии цинка, продукты коррозии стальной основы отсутствуют (Рис.2). 

Результат испытаний ленты «FORA BASA»:

Небольшие пятна окисной пленки видны через 108 часов, как на поверхности, так и на царапинах. Первое небольшие пятна красной ржавчины в царапинах видны через 458 часов. 

Через 888 часов на неповрежденной  поверхности образца появляются пятна ржавчины.

Через 950 часов  на верхней правой части образца образовалась вспучина.  

    

Заключение:   Данные результаты оценки ленты с покрытием Е97, показали, что защита, предлагаемая для стали покрытием Акзо Нобель сравнима с защитой, выполняемой гальваническим цинкованием.
 При непрерывных условиях  образцы покрытые Е97 корродируют с меньшей скоростью, чем образцы с гальваническим покрытием.

Е97 представляет собой защитное покрытие, содержащее 96% цинка в смеси органических смол, и предназначено для стали. Испытание на "соленый туман" показало, что в очень агрессивной среде покрытие Е97 корродирует и защищает сталь подобно гальваническим цинковым покрытиям.  

Заместитель директора ООО «ЗТУ»                                                                            Кириченко В.В.

Контролер-технолог                                                                                                        Ряхова Е.А.
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